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Κάμερα Atomstack AC2
FullHD για σάρωση
προεπισκόπησης
χαρακτικής

Τιμή 199.00 €

Διαθεσιμότητα Dostępny

Χρόνος αποστολής. 48 ώρες

Αριθμός καταλόγου· 00A12

Κωδικός κατασκευαστή· AC-2

Περιγραφή προϊόντος

Κάμερα Atomstack AC2 Ασύρματη WIFI FullHD για χάραξη

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά:

Οπτική προεπισκόπηση: Λύση στο πρόβλημα της εσφαλμένης τοποθέτησης σχεδίων – Σχεδιάστε απευθείας στην
επιφάνεια του υλικού και δείτε άμεσα τα αποτελέσματα.

Ακριβής τοποθέτηση: Μετά από απλή βαθμονόμηση λογισμικού, επιτρέπει τη χάραξη σε περιοχή και τον αυτόματο
εντοπισμό αντικειμένων με σφάλμα τοποθέτησης μικρότερο από 1 mm.

Σειριακή χάραξη: Επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών αντικειμένων – Ο λέιζερ, υπό την καθοδήγηση της
κάμερας, εντοπίζει και επεξεργάζεται πολλά στοιχεία ταυτόχρονα.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο: Υποστηρίζει WiFi σε δύο ζώνες συχνοτήτων (2,4 GHz και 5 GHz), επιτρέποντας
την απομακρυσμένη παρακολούθηση της εργασίας του μηχανήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής Atomstack,
εξασφαλίζοντας ασφάλεια και άνεση κατά την εργασία.
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Εγγραφή υψηλής ανάλυσης: Η ανάλυση 1080P επιτρέπει την καταγραφή κάθε σταδίου εργασίας και τη διαμοίρασή της με
φίλους.

Υψηλή συμβατότητα: Υποστηρίζει χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης, συμβατή με το 95% των πλαισιακών μηχανών χάραξης
λέιζερ που είναι διαθέσιμες στην αγορά, όπως συσκευές Atomstack 1ης και 2ης γενιάς, IKier, xTool D1 Pro, Creality και άλλες
(για συσκευές άλλων μαρκών απαιτείται η αγορά του λογισμικού Lightburn).

Πολύ μεγάλη περιοχή εργασίας: Υποστηρίζει περιοχή χάραξης διαστάσεων 400 x 400 mm.

Εύκολη εγκατάσταση: Η κατασκευή της βάσης επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση της απόστασης οριζόντια και κάθετα
ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου του μηχανήματος χάραξης.

 

 

Προδιαγραφές:

Μάρκα: Atomstack
Μοντέλο: AC2
Σύνδεση: USB
Ζώνη WiFi: 2.4 GHz και 5 GHz
Εστίαση: Χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης
Μνήμη: Micro SD (32 GB)
Ανάλυση: 2 MP (1920x1080)
Κύρια ανάλυση: 1080P
Αισθητήρας: CMOS 1/2.9"
Επεξεργασία βίντεο: Κωδικοποίηση βίντεο H.264
Τροφοδοσία: DC 5V/1A
Περιοχή φωτογράφισης: 400 x 400 mm
Λογισμικό: Lightburn / Atomstack

Η κάμερα AC2 είναι η ιδανική λύση για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του μηχανήματος χάραξής σας.
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